








































































































































































































118 ; 


குறைந்த அள வில்‌ சொடுச்கப்பட்ட இந்த முறுக்கு குழல்‌ 
மேல-பாபின்‌ வடிவத்தில்‌ பலத்துடன்‌ தயாராவதுடன்‌. 
மேற்கொண்டு அடுத்தள்ள எந்திரங்களில்‌ செயல்பட 
ஏதுவாய்‌ இருக்கிறது. டிராயிங்‌ எந்திர த திலிருந்து வெண்‌. 
வரும்‌ கயிறு இழைகளின்‌ வட்டத்தின்‌ அளவை, நூல: 
நூற்பதற்குத்‌ தகுந்த அளவிற்குப்‌ படிப்படியாகக்‌ குறைக்‌ 
தக கொண்டே போகவேண்டும்‌ இம்மாதிரியாக வீட்டத்‌ 
தின அளவைக்‌ குறைப்பது முடிவாக நூற்கும்‌ அவரு 
பொறுத்து இருக்கிறது. 
இதற்காக உபயோகப்படும்‌ எந்திரம்‌ (Ely Ein 
பிளை பிரேம்‌ என்றும்‌ ரோவிங்‌ பிரேம்‌ என்றும்‌ ஸ்பீட்‌ பிரேம்‌. 
என்றும்‌ சொல்லப்படுகிறது. டிராயிங்‌ ஏந்திரத்திற்கு. 
அடுத்தாற்போல்‌ முதலாவதாக இருக்கும்‌ பிளை பிரேமுக்கு. 
ஸ்லப்பிங்‌ பிரேம்‌ என்றும்‌ இரண்டாவதாக இருப்பதற்கு 
இன்டாமீடியட்‌ பிரேம்‌ என்றும்‌ மூன்றாவதாக இருப்ப. 
தற்கு ரோவிங பிரேம்‌ என்றும்‌ பெயர்‌ குறிக்கப்படு: 
இன்றன. மெல்லிய ரக நூல்‌ நாற்பதற்காக. ஜாக்‌ பிரேம்‌. 
என்ற மற்றொரு எந்திரமும்‌ இருக்கிறது. இந்த நான்கு 
எந்திரத்தின்‌ அடிப்படை நோக்கங்கள்‌ ஒரே தனமை. 
யுடனும்‌, எந்திரங்களில்‌ உள்ள சாதனங்களும்‌ ஒரே மாதிரி 
யாகவும்‌ இருக்கின்றன. ஒரே ஒரு வேறுபாடு என்ன 
வென்றால்‌ பல்வேறு பாகங்களின்‌ அளவுகள்‌ மாறுபட்‌ 
டிருக்கின்றன. இனிமேல்‌ நாம்‌ இக்கயிறு இழைகளை 
ரோவிங இழைகள்‌ என்று குறிக்கிறோம்‌. இப்பொழுது: 
குழலின்‌ மேல்‌ . ரோவிங்‌ கயிறிழை  பாபின்‌ வடிவமாக 
அமைக்கப்பட வேண்டும்‌. இவ்வெந்திரத்தினுள்‌ ரோவிங்‌: 
இழைகள்‌ செயல்பட்டுக்‌ கொண்டே ' இருக்கும்போது 
தானாகவே பாபின்‌ வடிவமாக அமைக்கும்‌ சாதனங்கள்‌ 
சிக்கலாய்‌ இருப்பதால்‌ இதைத்‌ தெரிந்துகொள்ள ஓரு, 
ஆர்வம்‌ ஏற்படுகிறது. மரக்‌ கட்டையினால்‌ செய்யப்பட்ட 
உருண்டை வடிவமுள்ள குழலின்‌ மேற்பரப்பின்‌ மீது 













































































